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	TÁRGY: PHOSTOXIN tabletta, PHOSTOXIN golyó, PHOSTOXIN pellets, DETIA GAS EX-B gázosítószerek forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása és kiegészítése

OLDALAK SZÁMA: 2




E N G E D É L Y  M Ó D O S Í T Á  S

DETIA FREYBERG GmbH. 

Németország

A  növényvédelemről  szóló  2000. évi  XXXV.  törvény  11. §  (1) bekezdése,  illetve  a  89/2004. (V. 15.)  FVM  rendelet  3. § (1) bekezdése alapján a Phostoxin tabletta, Phostoxin golyó, Phostoxin pellets, Detia GAS EX-B gázosítószerek 45053/1999. FVM számú engedélyokiratát az alábbiak szerint

módosítom, illetve egészítem ki:

A szer neve: Degesch Phostoxin golyó, Degesch Phostoxin pellets, Detia GAS EX-B
1. A növényvédő szer és a hatóanyag gyártója, az engedély tulajdonosa: 

DETIA FREYBERG GmbH.

Dr. Werner-Freyberg Str. 11. D-69514 Laudenbach, Németország

Az engedély tulajdonosának hazai képviselete: Degma Market Kft. Budapest
5.  Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei: 

a.) Mérgező (toxikológiai) tulajdonságok:

     R-mondatok: R 26/28
     S-mondatok: S 1/2, S 3/9/49, S 7/8, S 13, S 20/21, S 22, S 25, S 30, S 36/37/39, S 43, S 45, 
                           S 46
     Veszélyjel: T(
b) Fizikai-kémiai (tűz- és robbanásveszélyesség) tulajdonságok:

    Veszélyjel: F (tűzveszélyes)











1251/2004
c) Környezetkárosító (ökotoxikológiai) tulajdonságok:

    R-mondatok: R 15/29, R 32, R 50
    S-mondatok: S 61

d) Az élővizek védelmével kapcsolatos biztonsági távolság meghatározása  

     szempontjából történő besorolás:

     Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

     A felszíni vizektől előírt biztonsági távolság min. 200 méter.

6. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

Egyéni védőfelszerelés a kihelyezés alatt és a gázosítást követő műveleteknél (pl. szellőztetés): vegyi anyagok átbocsátásával szemben ellenálló csuklyás (gázmesteri) védőruha, amelyhez folyadékzáró és gáztömör kapcsolattal csatlakozó vegyszerálló védőkesztyű és vegyszerálló védőlábbeli (védőcsizma), légzésvédő teljes álarc B3P3 jelű szűrőbetéttel.

A gázosítás alatt az előírt védőfelszerelés használatával is TILOS folyamatosan a munkatérben tartózkodni!

Az engedélyokirat egyéb, valamint a 49075/2000. FVM számú kiegészítés előírásai változatlanul érvényesek.

Budapest,  2004. szeptember 1.
Dr. Halmágyi Tibor s. k.                                                Dr. Ocskó Zoltán s.k.

       főigazgató 
                 


       engedélyezési igazgató






P.H.

A kiadmány hiteléül:

Koch Katalin

Kapja: Degma Market Kft.Budapest
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